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BRAMA GARAZOWA DEKEDO.

STWORZONE DLA TRWALOSCI

— BRAMY



JAKOSC.

To nasze gtowne zatozenie. Zawsze doktadamy staran,
by nasze produkty odznaczaty sie najwyzszg jakoscia
i trwatoscia. Dlatego bramy OKNOPLAST cechujg sie
nie tylko eleganckim wygladem i wysoka sprawnoscia,
ale rowniez duza odpornoscig na dziatanie czynnikow
zewnetrznych.

TERMOIZOLACJA.

Stawiamy na energooszczednosct. Nasze produkty spetniaja
najwyzsze wymogi w zakresie termoizolacji i efektywnosci
energetycznej. Bramy OKNOPLAST zapewniajg
pomieszczeniom zwiekszong ochrone przed utratg ciepta,
sg rowniez zoptymalizowane pod katem zuzycia energii
elektrycznej.

KOMFORT.

Dbamy o wygode uzytkowania. Automatyczne

bramy garazowe OKNOPLAST to komfortowa klasa
produktow wyposazona w szereg nowoczesnych
rozwiazan. Zostaty one zaprojektowane w taki sposob,
by zapewni¢ m.in. zwiekszong ilos¢ miejsca przed
garazem, duza wysokos¢ przejazdu, wysoki stopien
izolacji termicznej i akustycznej czy tatwosc¢ obstugi.

TECHNOLOGIA.

Nasze projekty nalezg do najbardziej innowacyjnych
na rynku. Stosujemy najnowoczesniejsze rozwigzania
w trosce o jak najlepsza jakos¢ i jak najwyzszy
poziom energooszczednosci. Dbamy réwniez o to,

by nasze produkty byty dostosowane do najnowszych
standardoéw technologicznych.



stworzone dla trwatosci

Wysoka funkcjonalnosc i nowoczesny design - to najprostsza charakterystyka bramy segmentowej DEKEDO.
Model zaprojektowany zostat z dbatoscig o kazdy detal. Ta starannos¢ widoczna jest nie tylko w atrakcyjnej
stylistyce bramy, ale rowniez jej wysokiej jakosci uzytkowej. Dzieki zastosowaniu nowoczesnych technologii
stworzylismy produkt, ktory wyrdznia sie trwatoscig, bezawaryjnoscia i wygodg obstugi. Brama DEKEDO od-
znacza sie takze znakomitymi parametrami termoizolacyjnymi i wysokg energooszczednoscia, ktora zmniejsza
koszty ogrzewania pomieszczenia. To optymalny wybor dla nowoczesnego domu.

Brama segmentowa DEKEDO stanowi idealne rozwigzanie

dla garazy jedno- i dwustanowiskowych, zaréwno

nowo budowanych, jak i przeznaczonych do renowacji.

Konstrukcja z paneli o grubym rdzeniu (45 mm),

wykonanych z twardej pianki poliuretanowej, gwarantuje:

— odpornos¢ na odksztatcenia,

— maksymalng trwatos¢ i sztywnos,

— minimalizacje strat cieplnych,

— wysoka dZzwiekoszczelnose,

— stabilng i cichg prace,

— zwiekszenie sztywnosci bramy bez potrzeby stosowania
dodatkowych wzmocnien.

Bramy dostepne w wersji z dodatkowym zabezpieczeniem
przed wtamaniem RC2. Rozwigzanie gwarantuje
bezpieczenstwo przed probami otwarcia poprzez kopanie,
uderzanie czy wyrywanie oraz uzycie narzedzi takich jak
tom, srubokret czy obcegi.

Bramy OKNOPLAST dostepne bedg z dedykowanymi,
wielofunkcyjnymi napedami, ktore pozwalajg na
indywidualng konfiguracje z pakietami SMART
OKNOPLAST.

Smart’

OKNOPLAST
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BRAMA DEKEDO.
BEZPIECZNIE W KAZDYM ASPEKCIE.

n ZABEZPIECZENIE PRZED a ZABEZPIECZENIE ANTYWEAMANIOWE
PRZYTRZASNIECIEM PALCOW Naped z funkcja krawedziowej listwy
Specjalna konstrukcja segmentow i zawiasu bezpieczenstwa zatrzymuje i otwiera brame, gdy
zapewnia ochrone przed przytrzasnieciem przez ta zetknie sie z przeszkoda oraz uniemozliwia jej
brame, zaréwno po wewnetrznej, jak i zewnetrznej sitowe podniesienie.

stronie bramy.

a ZABEZPIECZENIE PRZED n ZAAWANSOWANE ZABEZPIECZENIE
URAZAMI NA KRAWEDZIACH PRZECIWAWARYJNE
Opatentowana budowa segmentow pancerza Potrojne pakiety sprezyn naciggowych i podwojne
bramy z przegroda termiczng i wypetnieniem linki stalowe. To rozwigzanie zapobiega jej
pianka poliuretanowg zapewnia doskonatg izolacje opadnieciu nawet w razie pekniecia sprezyny.

termiczng i obniza koszty ogrzewania.

Wieksze bramy Dekedo wyposazone sa w sztywne waty ze sprezyng skretna, z bezobstugowym, atestowanym
zabezpieczeniem. Dzigki temu, nawet w razie pekniecia sprezyny, brama jest mocno podtrzymywana i moze by¢
tatwo przesunieta do gory.




JAKOSC PREMIUM

| WYSOKA FUNKCJONALNOSC.

TRWALA, SOLIDNA KONSTRUKCJA .

Wysoka trwatos$¢ powierzchni bramy, cicha praca, Swietna
izolacja akustyczna i skuteczne zabezpieczenie garazu
przed utrata ciepta to efekt wykorzystania dwusciennej
technologii warstwowej i elastycznego rdzenia z twardej
pianki poliuretanowej.

WYSOKIE WEASCIWOSCI TERMOIZOLACYJNE.
Uszczelki wargowe zamontowane miedzy segmentami i na
oscieznicy bocznej zwiekszajg wtasciwosci termoizolacyjne
konstrukgji. Chronig one garaz przed ucieczka ciepta,

a takze ograniczajg przedostawanie sie brudu do jego
wnetrza..

OCHRONA PRZED WODA | MROZEM.

Gumowy profil, zamontowany na dolnej krawedzi bramy,
zabezpiecza pomieszczenie przed woda i brudem. Ponadto
chroni podtoge garazu przed uszkodzeniami, a takze
spetnia funkcje termoizolacyjne. Uszczelka wykonana

jest z elastycznego i wytrzymatego kauczuku etylenowo-
-propylenowego (EPDM).

ODPORNOSC NA CZYNNIKI ATMOSFERYCZNE.

Stopa oscieznicy zapewnia tatwy odptyw wody

i stanowi eleganckie wykonczenie bramy. Wykonana jest

z ocynkowanej stali, niepodatnej na rdzewienie i kruszenie.
Dzieki temu cechuje jg wysoka odpornos¢ na czynniki
atmosferyczne.

BRAMY POSIADAJA NAWET 10 LAT GWARANCJI

OKNOPLAST.COM.PL

5



DLACZEGO WARTO
WYBRAC BRAME DEKEDO?

— Optymalne rozwigzanie dla prywatnych garazy jedno- i dwustanowiskowych,
zaréwno nowo budowanych, jak i przeznaczonych do renowacji.

— Maksymalna trwatosc i sztywnos¢, gwarantowana przez mocng konstrukcje
0 wysokiej odpornosci na odksztatcenia.

— Petna niezawodnosc i tatwosc obstugi dzieki sprezynie naciggowej lub
sprezynie skretno-watowej z dwustronnym zabezpieczeniem na wypadek
pekniecia jednej ze sprezyn.

— Stabilna i cicha praca dzieki przemyslanej konstrukcji i zastosowaniu wysokiej
jakosci materiatow.

— Zaawansowana ochrona przed urazami dzieki zabezpieczeniom przed
przytrzasnieciem palcow od wewnatrz i od zewnatrz.

-~ Maksymalna izolacyjnos¢ cieplna, gwarantowana przez rdzen z twardej
pianki poliuretanowej 0 grubosci 45 mm (wspotczynnik izolacyjnosci cieplnej
K=0,44 W/m? K).

— Powierzchnie zewnetrzna i wewnetrzna zabezpieczone poliestrowym
lakierem podktadowym.

— Mozliwos¢ personalizacji projektu bramy przez wybor drzwi bocznych
lub zintegrowanych oraz zastosowanie dodatkowych akcesoriow
ze stali. Personalizacja ze wzgledu na mozliwos¢ wyboru réznych wersji
stylistycznych oraz dobor powierzchni bramy w dowolnych kolorach
z palety RAL.

WERSJE STYLISTYCZNE BRAM DEKEDO.

Przettoczenia waskie Przettoczenia szerokie

Bez przettoczen

GRUBOSC 1ZOLACJI

45 mm

[

Brama DEKEDO jest wypetniona
rdzeniem z twardej pianki poliuretanowej
0 grubosci 45 mm, zapewniajgcym
maksymalng izolacyjnos¢ cieplng

i akustyczna.



KOLORY BRAM

KLASYCZNE
microline microline microline microline
satin white window satin grey satin grey satin dark grey
satin window grey satin white satin grey satin brown satin dark grey
DREWNOPODOBNE
2 woodec
winchester ztoty dab turner oak malt ciemny dab mahon night oak
DOWOLNY KOLOR RAL PALETA POWIERZCHNIE BRAM
SUPER COLOR
RAL:
5011 8001 * Imitacja
6005 8011 wykonczenia
6009 8014 drewnppodpbnego
* Wykonczenie
7016 3006 gtadkiem pasujace
7035 9007 do nowoczesnej
7040 Woodgrain® Glatt (gtadka)™ architektury.
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NAPEDY.

NOVOPORT®

~ do bram o powierzchni do 15 m* (optymalna praca do
bram o szerokosci do 3 metrow)

— naped zintegrowany boczny, niewymagajacy miejsca
w nadprozu

— predkosc¢ otwierania / zamykania 17 cm/s

- funkcja wentylacji garazu

— automatyczne zamykanie (wymagana fotokomorka)

— funkcja tagodnego startu i zatrzymania

— zintegrowane oswietlenie LED (8 x LED 0,2 W)

— 2 piloty w standardzie (Novotron 523)

— 5 lat gwarandji

PILOT.

- do napedow NovoPort®
— zmienny kod KeelLog

— czestotliwos¢: 433 MHz

N-OKN 600

— do bram o powierzchni do 10 m?

— predkosc¢ otwierania / zamykania 15 cm/s

— sitaciggu 600 N

— szyna 2-czesciowa z tancuchem lub paskiem, wstepnie
zmontowana (do wyboru)

— funkcja tagodnego startu i zatrzymania

— zintegrowane oswietlenie LED (8 x LED 0,2 W)

- funkcja wentylacji garazu

— automatyczne zamykanie (wymagana fotokomorka)

-~ mozliwos¢ zdalnego sterowania urzadzeniami mobilnymi

— dwa piloty P-OKN 3

~ nowoczesny design

— 5 lat gwarandji

J22] OKNOPLAST
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PILOT.
— do napeddw N-OKN
— 3-kanatowy

S
Gy

OKN 800

do bram o powierzchni do 15 m?

predko$¢ otwierania / zamykania 17-24 cm/s sita ciagu
800 N

szyna 2-czesciowa z tancuchem lub paskiem, wstepnie
zmontowana (do wyboru)

funkcja tagodnego startu i zatrzymania

zintegrowane oswietlenie LED (8 x LED 0,2 W)

funkcja wentylacji garazu

automatyczne zamykanie (wymagana fotokomorka)
mozliwos¢ zdalnego sterowania urzadzeniami mobilnymi
dwa piloty P-OKN 3

nowoczesny design

5 lat gwarancji
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DEXXO PRO 800 3s 10
bardzo tatwe programowanie

— naped gotowy do pracy po mniej niz 90 sekundach

— wszystkie parametry sg juz fabrycznie wstepnie
zaprogramowane

— ekran LCD pomaga w tatwym i bezpiecznym
programowaniu

— 15 parametréow mozliwych do ustawienia

— mozliwos¢ dotaczenia wielu urzadzen zapewniajacych
bezpieczenstwo i wygode pracy

— mozliwos¢ zamontowania w napedzie zasilania
awaryjnego w postaci akumulatora

— zamek przeciwwtamaniowy

— zdolnos¢ do intensywnej pracy i wykonania
do 90000 cykli

— 5 lat gwarandji

DEXXO PRO 1 000 3s 10
bardzo tatwe programowanie

— naped gotowy do pracy po mniej niz 90 sekundach

— wszystkie parametry sg juz fabrycznie wstepnie
zaprogramowane

— ekran LCD pomaga w tatwym i bezpiecznym
programowaniu

— szeroki zakres dostosowywania instalacji przez
uzytkownika

— 15 parametréw mozliwych do ustawienia

— mozliwos¢ dotaczenia wielu urzadzen zapewniajacych
bezpieczenstwo i wygode pracy

— mozliwos¢ zamontowania w napedzie zasilania
awaryjnego w postaci akumulatora

— zdolnos¢ do intensywnej pracy i wykonania do 90000 cykli

— 5 lat gwarandji

DEXXO SMART IO
— naped gotowy do pracy po mniej niz 90 sek.

— tatwe programowanie i tatwa diagnostyka

— Set&Go: przyrzad uruchomieniowy do instalacji io

— Serve-e-Go: zdalne konserwacja i narzedzie
diagnostyczne

— petna kontrola parametrow napedow elektrycznych
dla doktadnego, ptynnego i bezpiecznego dziatania

- technologia enkodera

— regulowana predkos¢, strefa zwolnienia / strefa
tagodnego zatrzymania oraz czutosc detekcji przeszkod

— w petni kompatybilny z bramami segmentowymi
bocznymi

— rozszerzone mozliwosci oswietleniowe

— 5 lat gwarangji

PILOT
— do napedow DEXXO

KeyGo io

OKNOPLAST.COM.PL



FOTOKOMORKI.

Unikatowe rozwiazanie - fotokomaorki mozliwe do zamontowania w oscieznicy.

1N

Fotokomérka
Extra 625 zewnetrzna

— zatrzymuje naped, gdy w obszarze
ruchu bramy pojawi sie przeszkoda

10

Fotokomérka
Extra 626 wewnetrzna

zatrzymuje naped, gdy w obszarze ruchu
bramy pojawi sie przeszkoda
wspofpracuje ze wszystkimi bramami
pracuje w Swietle bramy



OKNOPLAST
SMART CONTROL.

OKNOPLAST SMART CONTROL to integracja sktadowych asortymentu OKNOPLAST w jeden spojny system zarzadzania,
ktory w zaleznosci od indywidualnych potrzeb mozna zintegrowac z urzadzeniami wewnatrz domu, takimi jak oswietlenie,
ogrzewanie, alarm itp. oraz na zewnatrz domu, jak oswietlenie, brama garazowa, brama wjazdowa, videodomofon, drzwi,
monitoring itp.

OKNOPLAST SMART CONTROL umozliwia rozbudowane systemu zarzadzania o kolejne elementy, ktére beda ze sobg
kompatybilne.

1221 OKNOPLAST  sOmfy.

Bramy OKNOPLAST dostepne beda z dedykowanymi, wielofunkcyjnymi napedami,
ktére pozwalaja na petng integracje z OKNOPLAST SMART CONTROL.

DLACZEGO OKNOPLAST
SMART CONTROL?

— tatwa instalacja

— obstuga w dowolnym jezyku

— dopasowanie produktow do potrzeb

- zdalne otwieranie i zamykanie okien, drzwi wejsciowych, drzwi tarasowych i rolet zewnetrznych

— sterowanie za pomocg gtosu

- mozliwos¢ rozbudowania o dodatkowe elementy

— mozliwos¢ podtaczenia do systemu alarmu oraz posiadanych napedow, np. bramy garazowej

— sterowanie ogrzewaniem czy temperaturg wody w basenie w sposéb najprostszy z mozliwych,
po dokupieniu odpowiedniego kontrolera

zentowane niniejszym materiale m. handlowe

© OKNOPLAST
Wydanie 1.2022

11



J22 OKNOPLAST OKNOPLAST.COM.PL



